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Jeux de barres REMIC

302 (6 pas)

369

Pas de
50 mm

Phase 3

Phase 2

Phase 1

Neutre

Logement
pour capuchon ouvert

Plages de raccordement
obturées par capuchon

Jeu de barres 300
(Q600)

Jeu de barres 450
(Q601)

Jeu de barres 600
(Q602)

452 (9 pas)

602 (12 pas)

Les jeux de barres 300, 450 et 600 offrent  res-
pectivement 6, 9 et 12 plages de raccordement 
pour chaque pôle.

– Les jeux de barres 300, 450 et 600 sont constitués 
respectivement de 6, 9 et 12 pas de 50 mm.

– Le jeu de barres se fixe au fond de toutes les 
enveloppes REMBT sur les inserts normalisés.

– L’inclinaison des barres de phases facilite le 
raccordement.

– Les pôles sont repérés (N, L1, L2, L3).
– Les modules se fixent grâce à des filetages M12 

normalisés.
– Le produit est IP2X avant et après mise en oeuvre. 

Les plages de raccordement non utilisées sont 
obturées par un capuchon imperdable.

– Il est possible de connecter directement sur 
les plages de raccordement un dispositif de  
réalimentation 400 A. L’IP2X est conservé grâce 
au diamètre 35 mm des plages.

  utilisation

  description

Spécification technique :
Enedis-Spec-REMBT

G3
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MISE A LA TERRE

Code Désignation Nomenclature 
Enedis

Unité 
de vente

Q600 JEU DE BARRES REMIC 300 67 70 312 1

Q601 JEU DE BARRES REMIC 450 67 70 322 1

Q602 JEU DE BARRES REMIC 600 67 70 332 1

  références

Spécification technique :
Enedis-Spec-REMBT

  accessoires

Code Désignation Nomenclature 
Enedis

Unité  
de vente

N090 ENSEMBLE MISE A LA TERRE ÉMERGENCES 67 31 735 1

ADAPTATEUR POUR "L'EXISTANT"

Code Désignation Nomenclature 
Enedis

Unité  
de vente

Q619 INTERFACE REMIC COFFRET S15 STANDARD - 1


